AD 110 Kondensationstrockner

Anwendung & Funktion

Kondensationsprinzip (Warmepumpen-

Funktionsweise . i . .
prinzip mit Energiertickgewinnung)

Geschlossene Raume (Wasserwerke,
Saunavorrdume, Lagerhaltung, Archive,
Keller, Garage, usw.)

Einsatzbereich

Beheizte Raume bis ca. 100 com **

Eignung Unbeheizte R&ume bis ca. 60 cbm **

Ausfiihrung

- Axialventilator mit Kunststoff-Flugelrad
(mit Wicklungsschutz).

- Vollhermetischer Rollkolbenkompressor, gegen Uberlast
geschutzt, schwingungsgedampft gelagert.

- Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit
aufgesetzten Alu-Lamellen.

- Kaltekreislauf aus Kupferrohr mit Kapillarrohr und Filter-
trockner. Serviceanschluss saugseitig.

- Automatische Heif3gas-Abtauung, geregelt durch Dry-Logic.

*In Anlehnung an DIN EN810
** Richtwerte/Erfahrungswerte
Stand: Juni 2014 - Anderungen vorbehalten.

AERIAL

Technische Daten

Gehduse

Entfeuchtungs-
leistung /
Leistungsauf-
nahme *

Umluftmenge
Arbeitsbereich

Gerauschpegel
Netzanschluss
Kaltemittel

Anschlusskabel
Abmessungen

Gewicht

2. €BlueDry

AN

- Edelstahl
- Schutzart: IP 54

30°C/80% r.F.=12,01/24h / 280 Watt
27°C/60% r.F.= 6,01/24h /250 Watt
20°C/60% r.F.= 53124h /230 Watt
10°C/70%r.F.= 2,51/24h /210 Watt

250 cbm/h

Temperatur: +3°C bis +32°C
Feuchte: 40%r.F. bis 95% r.F.

46 dB (A)

230V/50Hz

R134a

4.5 mtr. mit Netzstecker

Hohe / Breite / Tiefe
498 mm /330 mm/ 241 mm

24 kg



